Anleitung zur Installation der DataWatch Software
auf einem LINUX System ohne grafische Oberflache

Die Installation (siehe Punkt 1 und 2) der DataWatch Software kann auch auf einem Linux-System
ohne grafische Oberflach erfolgen. Die Konfiguration (siehe Punkt 3) muss dann jedoch von einem
2. Rechner mit grafischer Oberflache tber einen Webbrowser erfolgen. Der Zugriff zum Linux-
System erfolgt Gber ein kleines http-Programm, das mit auf dem Linux-System installiert wird.

ACHTUNG:

Wenn der Installer auf einem 64bit Debian/Ubuntu (GNU/Linux) nicht einwandfrei funktioniert,
missen die Kompatibilitats-Libraries mit folgendem Befehl installiert werden

,sudo aptitude install ia32-1ibs".

1. Installation vorbereiten.

Um die Konsolen-Installation zu aktivieren, muss die Datei ,installer.properties” ange-

passt werden.
Hierzu bitte vor der Variable INSTALLER UI= das Doppelkreuz entfernen und die Variable

gui durch console ersetzen.

BEXL ICEHSEKEY=

Chooze Installer User Interface

If you want to use the installer in Console mode with a command line interfacd]

or in zilent mode with no uzer interaction, you can =et this variable to
one of the offered wvalue.
Options are: silent, console
INSTALLER_UI==silent
INSTALLER_UI=conszole

2. Installationsroutine ausfiihren.

Als root die ,installupsman.bin“ ausflhren.

rootBubuntuliddserver :vhomersdatawatch® .~sinstallupsman.bin

Extracting the JRE from the installer archive...
npacking the JEE...
Extracting the installation resources from the installer archive...

onfiguring the installer for this system’s environment...

Launching installer...

reparing COHNSOLE Mode Installation...
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Sprachvariante auswahlen.

Deutsch
Englizsh
Ezpatiol
Frangais
Italiano
Portugués

LOCALE BY HWUMBER :

Geben 5ie ihren Lizenzschliizzel ein

Hormaleruweise ist der Lizenzschliizzel im Handbuch oder awf der CD-Hiille
vernerkt .

Lizenzzchliiszel eingeben:

Lizenzvereinbarung lesen und akzeptieren

SIND SIE MIT DEM BEDIMNGUMGEWM DIESES LIZEMZVERTRAGS EIHVERSTAHDEWT (J-H)
P

Installationssatz auswahlen
Wenn Sie alle Funktionen auswahlen mdchten (empfohlen), geben Sie einfach Return ein.

GEBEH SIE EIME DURCH KOHHAS GETREHWHWTE LISTE VOH HUMMERH EIN, DIE FiR DIE
FUMKTIOMEM STEHEM, DIE SIE AUSHWAHLEM BZW. DEREHM AUSHWAHL SIE AUFHEBEM MGCHTEM.
UM DIE BESCHREIBUHG EIHMER FUMKTIOH AMNZUZEIGEW, GEBEHW SIE *7?{HUMHER>' EIH.
DROCKEN SIE DIE EINGABETASTE, WEMH SIE FERTIG SIND.

1- [X1 UPS HManager (UPSHAH)
[LX1 UPS Heb View
[X1 Hilfe

Sie die Funktionen aus, die vomn Installer installiert werden sollen.
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Installationsvorgaben bestétigen

Prai—Installation — ersicht

DROCKEN SIE DIE EINGABETASTE, UM FORTZUFAHREM. FALLS DIE AMGABEM MICHT KORREKT
SIHND, KLICKEN SIE AUF "Zuriick™, UM ANDERUNMGEM VORZUMEHMEM .

Produktname :
UPsSDataMatchPro

Inztallationzordner:
AUSTASUPS

L inkordner :
sroot

Produktkomponenten :
UPS HManager (UPSHAHW)I,
UPS HWeb View,
Hilfe

Installationzordner fiir Java—\UH:
SUSTAUPES JTe

Speicherplatzinformation (fiur Installationszziell:
Erforderlich: 123,370,048 Bytes
Verfiigbar : 16,269,33Z ,480 Bytes=s

DROCKEH SIE DIE EINGABETASTE, UM FORTZUFAHREW. : _

Damit ist die Installation auf dem Server abgeschlossen.

rootFubuntulididdserver (vhonesdatawatchlt

Zum AbschlieRen der Installation bitte Remote Konfiguration durchfiihren.

3. Remote Konfiguration

Um die Konfiguration des UPSMAN auf einem System ohne grafischer Oberflache remote via
Web-Browser durchfiihren zu kénnen, muss auf dem Linux-System, auf dem der UPSMAN in-
stalliert ist, der UPSHTTPD gestartet werden (falls noch nicht geschehen):

./upshttpd

Starten Sie auf dem 2. Rechner einen Web-Browser, und geben Sie folgendes in die Adress-
zeile ein: http://IP_Konsolen System:8081/jupscfg.html

Voraussetzung ist, dass auf dem Betriebssystem, von dem aus Sie remote die Konfiguration
durchfiihren mochten, die JRE (Java Runtime Environment) Plugins installiert sind und im
Web-Browser die Option ,Starten eines Applets zulassen® freigegeben ist. AuRerdem muss
der Port 8081 tcp in der Firewall freigeschaltet sein.
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Im nun erscheinenden PopUp Fenster bitte ein Passwort vergeben.

JUPSCFG - Authorize

This option iz pasamord protected.
Flease enter your pasamord to continue.

F aszamard:

0K Cancel

Konfiguration vornehmen.

Mindestens USV-Modell und Schnittstelle miissen ausgewahlt werden.

ONVLINVEW
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Achtung: Bei der Schnittstelle USB, tragen Sie bitte per Tastatur USB (Grol3buchstaben) ein.

LIPS JAVA Monitor - UPSMAN-Configuration

upPs

hodel:

Type: [YUNTO @ 450 |

Location: |Unkn 0w

Power [WA] Hald time [m]:
Load [%A] Recharge time [h]:

Date of Battery Installation [DORMK Y5 Y

Device:

LIPS ICx

Restore Factory Settings

Compart: LISE | - | Eauidrate: I:I:I

(c) 2007-2010 GENEREX GmbH, Hamburg

Advanced User OK

Cancel
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Nach Drucken der Taste OK, kommt die Abfrage, ob der upsman neu gestartet werden soll,

bitte bestatigen.

JUPSCFG - Confirm

9 restart upsman?

OK NO

Die Grund-Konfiguration ist damit abgeschlossen.

Sie konnen die Konfiguration spater jederzeit noch einmal aufrufen und Anderungen vorneh-

men.

Uber den Button ,Advanced User“ werden weitere Reiter und damit Einstellméglichkeiten

,sichtbar*.

LIPS JAVA Monitor - UPSMAN-Configuration

[UPS | system | Files | Events |

Date of Battery Installation [0 b ] 20102010

Device:

Mode
Type: FYUNTO @ 450 v |[serial ||
Location: Unknown |
Poweer [WAL 440 Hald time [m]; D

Losd [vA] 450 Fecharge time [h]: |3

Comport: |U5Eﬂ | - | Baudrate: :

UPS ID: |D |
Restore Factory Settings
() 2007-2010 GEMEREX GmibH, Hamburg
Advanced User OK Cancel
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4. Grafischer UPS-Viewer

Uber die Adresszeile http://IP Konsolen System:8081 ist ein UPS-Viewer aufrufbar.

I Unknown I

YUNTO Q 450

L1:234. v 4989 Hz —.

Battery: 13V Temp: 25.0 °C

Time: 42Min
Capacity: 100%

Log file | Functions| Schetluler| Configuration |

Der Button ,Functions® 6ffnet ein PopUp Fenster, mit diversen Testfunktionen.

) Test Functions - Mozilla Firefox

[ hetpeff192.168.131.136:8081 fcgi-binfups_view?-logon getUPSTest ﬂf|

Battery Test | Cancel Test |
Self Test Full Test
Bypass Test | Get Test Result |

Last Results

Self Test

Battery Test
Full Test

Bypass Test

Current Test

Fertig
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5. Deinstallations-Routine

Im Verzeichnis usr/ups/Uninstaller ist eine Deinstallationsroutine ,Unin-
stall UPSDataWatchPro® enthalten.
Diese Routine einfach ausfiihren, falls Sie die DataWatch Software deinstallieren wollen.

rootFubuntuliddserver trusrsupstE cd Uninstallers

root@ubuntuliiddserver (fusrsupssUninstallert 1z —-la

otal 13920

d r s wx root root 4096 Z2010-10-20

druxruxr—x 7 root root 4096 Z2010-10-20

TUXT WX WY root root 97456 Z010-10-Z20 : .com.zerog.registry.xmnl

ru-—ru-r—— root root 43442 Z2010-10-20 : InstallScript.iap_xnl
rU—ruw—r—— root root 2633 2010-10-20 : installvariables.properties
ru-ru-r—— root root 1757159 2010-10-20 H uninstaller. jar

TUXT—Xr—X root root 48037 Z010-10-Z20 : Uninstall_UP5DataWatchPro
TUXTWRT—X root root 3382 Z010-10-Z0 : Uninstall_UPSDataMatchPro.lax
rootRubuntulididzerver (rusr upssUninstallert _

Kontaktanschrift:

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen, so freuen wir uns tber lhren direkten Anruf:

|==

Software-Hotline: +49 (89) 242 39 90 13

ONLINE USV-Systeme AG
Dreimihlenstr. 4

80469 Miinchen
www.online-usv.de
r.Kistler@online-usv.de

\Anleitung fir DW Linux Console 201106.doc 08.06.2011, R. Kistler
ONLINE USV-Systeme AG


http://www.online-usv.de/
mailto:r.kistler@online-usv.de

